
１． 納入する機械・機器および数量

（１） 機器：小型ケーンハーベスタ一式

（２） 数量：１式

２． 使用目的

３． 必要とする仕様

１） 小型ケーンハーベスタの仕様

下記の仕様を満たす魚谷鉄工製UT-140K及び松元機工製MCH-35WEC、もしくはその同等以上の機種とする。

なお、上記の機種以外を提示する場合は事前に担当者に確認を取ること。

（１）

ハーベスタ）の類別区分がⅡ-2とし、エンジン出力が88kw（120ps）以上とする。

（２） 機体寸法の全高が4,500mm以下であること。

（３） 機体重量が8,500kg以下であること。

（４） 畝幅140cm以上に対応可能であること。

（５） 走行方式が履帯式（ゴムクローラ）であること。

（６） 運転席がキャビン式であること。

（７） 後方確認用及び収納袋確認用のカメラとモニタを設置すること。

（８） 機種に対応した収納袋を30枚付属すること。

４． 納入場所

沖縄県農業研究センター宮古島支所（宮古島市平良西里２０７１－４０）

５． 納入期限

６． 納入方法

　納入業者は、納入場所において担当者による稼働確認を得るとともに、担当者および使用者に対し、取扱説明

を行うこと。

７． その他

（１） 契約金額には、上記に関する金額をすべて含むものであること。

（２） 納入業者は担当者の立ち会いのもと、その指示に従うこと。

（３） 納入の際、連絡事項や問題が発生した場合、直ちに下記担当に対し連絡すること。

（４） 納入後、使用中に発生したトラブルやアフターケアについて即時対応できるよう近隣に営業所等を有し、

的確に対応できる技術者を配置していること。

（５）

【担当者】
沖縄県農業研究センター宮古島支所　：　饒平名知亮、井上裕嗣

電話　（０９８）７２－３１４８

納入後、１年以内は、製造元に起因する故障は無償で行うこと。

令和７年３月７日（金）

別紙

仕  様  書

農業研究センター宮古島支所におけるさとうきびの収穫及びハーベスタ採苗に使用する。

沖縄県さとうきび農業機械導入基本構想（令和６年２月沖縄県）において、さとうきび収穫機械（ケーン


