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C321 FSS10-321-PH9 D321 FRS27-321-PH E322 F322 FRL10-322-PH

F322R

G H J322 FRS21-322  電球色 K L LED(電球色相当)LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　60ﾀｲﾌﾟ

LEDD-66001L-LS1 相当品

M LED(電球色相当)LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100ﾀｲﾌﾟ

LEDD-70001L-LS8 相当品

N LED(電球色相当)LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　60ﾀｲﾌﾟ　軒下用

LEDD-66901L-LS1 相当品

P Q LED(電球色相当)LEDｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ

g13

a CF210×1高輝度避難口誘導灯壁埋込電池内蔵片面

FBK-20471-PS1+ET-20331 相当品

b CF210×1高輝度避難口誘導灯天井埋込電池内蔵片面 c CF210×2高輝度通路誘導灯天井埋込長時間形電池内蔵両面 13W

30W

e321 FHF32W×1非常用人感ｾﾝｻ対応階段灯 f321 FHF32W×1人感ｾﾝｻ付階段灯非常灯電池内蔵60%

ＪＤ９０Ｗ×１　ダウンライト

ユニバーサルタイプ

首振角４５°

ダイクールミラー（φ９５）分離型

埋込穴φ１５０　埋込高Ｈ＝１８２

ＮＬ７２８１３Ｗ＋ＮＫ０１９８７　相当品

ＦＨＴ４２Ｗ×１　シーリングライト SO

●24W・32W・42Wユーライン3　屋内用

●寸法：径φ200×高250

●本体：アルミ　黒

●反射板：アルミ 銀色鏡面

●遮光角：15°（42W使用時）

●質量：1.5kg

FUG-41001-PM9 相当品

ＦＨＴ４２Ｗ×１　シーリングライト
ＪＤ２００Ｗ×１　水中照明器具

広照形

水深１ｍまで設置可能

本体：ステンレス　

枠：ステンレス

前面パネル：硬質ガラス

φ１９６

J321 FRS21-321  電球色

FHR-44511K 相当品

●寸法:幅□1257×高205(埋込穴寸法)

●本体：SGC t0.6

●枠：SPC t0.8 白

●反射板：SPC t0.6 白

●カバー：アクリル  乳白

ＦＨＦ３２Ｗ×４

FSS9-321-PH

FSS9MP-322-PH

FSS4-201

FRS27-322-PH

FRL10-322-PX

※  機器型番及び寸法については参考とし、同等品以上とする。

ＢＴ内蔵

ａ201 ＳＨ１-ＦＢＣ２０ＡＦ-ＢＨ

Ｋ１-ＩＲＳ４-Ｊ１３

Ｋ１-ＩＲＳ４-Ｊ３０

ＢＴ内蔵

信号装置

Ｋ１－ＩＳＳ４－ＪＥ１３

電気室・発電機室・消火ポンプ室 倉庫

倉庫・ゴミ置場・ＰＳ・ＥＰＳ

厨房

ＰＳ・ＥＰＳ

ﾗｳﾝｼﾞ・ＷＣ・喫茶室・ﾌﾟﾚｾﾞﾝｽﾍﾟｰｽ

笠なし形器具間接照明　電球色

湯沸室 ＭＤＦ・サーバー室 管理事務所・運営組織事務所・配信センター

ｵﾌｼｮｱｺｱ開発事務室・ ｵﾌｼｮｱｺｱ開発 ｾﾝﾀｰ・配信 ｾﾝﾀｰ

会議室 廊下

ﾗｳﾝｼﾞ・ＷＣ・喫茶室・ﾌﾟﾚｾﾞﾝｽﾍﾟｰｽ・風除室・休憩室

廊下 ＷＣ・休憩室

吹抜け・階段 スロープ 廊下 テラス テラス 池

（通信機能付）

FHR-42930NK-MD9 相当品F322R:

Ｔ パーゴラパーゴラパーゴラ

　照明器具姿図　

工事名称

工事場所

工事年度

図面名称

縮　　尺

図面番号

－

平 成 ２ ０ 年 度

う る ま 市

沖縄ＩＴ津梁パ－ク

中核Ａ棟新築工事（電気１工区）

施工業者 株式会社　機電工業

IG26610

●ビームランプ　100W形（ E26）

●アルミダイカスト（ブラック）

●スパイク：アルミダイカスト（ブラック）

●埋込寸法：245mm

●ビームランプ　 100W形（ E26）

●ユーライン 2 27W

●標準色：黒色（AN-10）

●寸法:径φ 140×高220×出220

●質量：2.1kg

FUB-27138-GL1

防雨タイプ

上下配光

ＬＥＤ２．７Ｗ　地中埋込型

電球色ＬＥＤ（３個）

照射方向可変機能付

１／２ビーム角５０°

前面パネル：強化ガラス（透明）

枠：ステンレス（ＳＵＳ３０４）

光束維持率７０％推定４００００時間

Ｖ'Ｕ

　Ｂ級ＢＨ形（誘導音付加点滅形）

屋外用

●24W・32W・42Wユーライン3　軒下

●寸法：径φ212×高200

●本体：アルミ　白

●下面：ガラス 強化処理

●質量：1.6kg

照 明 器 具 姿 図

Ｅ－０７


