
屋内ドームカメラ

×10

屋内全方位カメラ

×3

×２

管理PC
情報管理棟1階
監視室(1)、警備室

追加カメラ

カメラ取付位置変更
現：天井設置
案：天井より２ｍ程度下方へ移動

情報管理棟１階

追加カメラ（要望）
・トラックヤード内が死角と
なるため追加設置要望
・MDF(2)からLANケーブル
引込工事必要

既存機器（青）
 LANは既設を利用
 追加機器（赤）
 LAN引込工事必要



屋内ドームカメラ
既存：27台
追加：11台（要LAN工事）

×38

NVR

×1

追加カメラ6台

追加カメラ5台

情報管理棟２階

追加カメラ（要望）
・ホットアイル側死角となるため追加設
置要望
・ラックからLANケーブル引込工事必要

既存機器（青）
 LANは既設を利用

 既存機器（緑）
 LANは既設を利用
 追加機器（赤）
 LAN引込工事必要

開所後に追加

開所後に追加

開所後に追加



屋内全方位カメラ

×1

ビジネス棟１階

既存機器（青）
 LANは既設を利用
 追加機器（赤）
 LAN引込工事必要



屋内ドームカメラ

×2

屋内全方位カメラ

×1

ビジネス棟２階

×１

ビジネス棟2階
管理事務所

既存機器（青）
 LANは既設を利用
 追加機器（赤）
 LAN引込工事必要



屋内ドームカメラ

×5

屋外ドームカメラ

×８

屋外BOXカメラ

×5

屋外PTZカメラ

×1

カメラ取付位置変更

エネルギー棟及び屋外設置

位置変更（要望）
・現取付け位置が排気ダクト横の為、死角が大きく
横へ２ｍ移動を希望（ LAN延長工事必要）

既存機器（青）
 LANは既設を利用
 追加機器（赤）
 LAN引込工事必要
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